L BAR TEKNIK SARTNAME

« 24 VDC i¢ motorla caligir.
* Yogun kullanima uygundur.
Lol « Toplam ac¢ilma suresi 8 ile 12 saniye
Ny arasinda ayarlanabilir.
« Kol saga veya sola monte edilebilir.
« Engel tanima 6zelligi vardir.
» Master / slave fonksiyonu sayesinde
kolaylikla senkronize ¢alisabilir.
« Otomatik gegis sistemine uygundur.
« Bar kit ile beraber satilir.
« 7,8 ve 9mt kol ile ¢caligabilir.
» Robust govdesi, 1.000.000 kez agilip
kapanmayi garanti eden guclu yayi ile daha

PETETT N 9Uc!U ve guvenilirdir.

Enerji Girisi 230 VAC « Kontrol Unitesi. yukarldadlr, hizli ve kolay

Gektigi Akim 1,3A bakim yapilabilir.

160 W » Hazir fotosel yuvalari mevcuttur.

Agllma Siiresi 8-12 sn * Harici aku baglantisi ile acil back up sistemi

400 Nm vardrr.

20‘;4 — »  Kendi gdvdesinde flasér veya opsiyonel
- + .

Galhisma Sicakligt trafik lambasi bulunur.

500 / 299 / 1215(h) o

Caligma Yavas baglama ve yavas durma ozelligi

Siirekliligi DL G meveuttur.

Agirlik 98 kg » Uzerinde 2 adet loop dedektor

bulunmaktadir.
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